а алаг р. ии ИИ аала осто 


АТО 1 ВЕП 


ІМЮІСАТОКЕ УАГУЕ 


ат анаты ре арт анала С МИК а=. на Аааа Я. ВС О а СЫ АА Е аА а аа ные 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СЕМЕКАЕ, 


Электронно-световой индикатор 6Е1П предназна- 
чен для визуальной настройки радиоприемников. 


Тһе 6Е1П еіесігоп-гау уаіуе Баз Бееп 4езепеЯ іо 
ріуе уіѕџа] іпаісаііоп оЁ геѕопапсе іп гайіо гесеіуегѕ Ѓог 
соггесі їцпіпе. 

Саћойе: іпаігесйу һеаіед, охійе-соаѓей. 

Маѕѕ: аї тоѕї 26 в. 


Катод — оксидный косвенного накала. 
Масса не более 26 г. 


Схема соединения электродов с выводами: 

1 — сетка триода; 2 — катод и сетка кратера; 3 — анод кра- 
тера; 4 — подогреватель; 5 — подогреватель; б — не под- 
ключен; 7 — анод триода и фокусирующий электрод; 8 — 
анод кратера; 9 — анод кратера 


Ріавгат оѓ еіесігойеѕ-іо-ріпѕ соппесйоп: 

1 — моде 214; 2 — саіһћойе апа сгаег ргій; 3 — сгалег 
апойе; 4 — һеаїег; 5 — һеаќег; б — пої соппесіей; 7 — (гіойе 
апо4е апа Ѓѓосиѕіпв еіесігойе; 8 — сгаїег апойе; 9 — сгмег 
апойе 


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 
до 60 Гц с ускорением до 2 2. Многократные ударные 
нагрузки с ускорением до 15 в. Температура окружаю- 
щей среды от —45 до +70 °С. Относительная влаж- 
ность воздуха до 98% при температуре до 25 °С. 


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 


Электрические параметры 


Напряжение, В: 


накала: рее 6,3 

авода д о ог оор ае 100 

анода кратера .............................. 250 

СЕТКИ ааа орел —2 

запирания тока анода (при сопротивлении в це- 

пи анода 0,5 МОм) ......................... — 1545 
Ток, мкА: 

накала: ое нь НЛА 300+ 25 

Е: оз уа о УЕ ада 2+1,5 

анода кратера .............................. =4 
Крутизна характеристики, мА/В ................ 20,5 
Обратный ток сетки, мкА ...................... =0,5 


Ширина начального теневого сектора (при со- 
противлениях в цепи анода 0,5 МОм и сетки 
3МОм),: мм аа а а ьан 1+1 
Коэффициент усиления ......................... 24 
Электрические параметры в течение 3000 ч эксплу- 
атации: 

качество свечения анода кратера — при напря- 

жении сетки триода — 20 В и сопротивлении 

в цепи анода 0,5 МОм напряжение запирания 

тока анода, В .............................. —8...—22 


ЅЕКУІСЕ СОМОИТОМ$ 


Ұіргайоп: аї Ёгедиепсіеѕ {тот 1 10 60 Н2 миһ 
ассеіетайіоп ир ќо 2 в. МширЕ ітрасіѕ: \ИЬ ассее- 
гацоп ир ќо 15 р. Атбіепі іетрегаќиге: гот — 45 їо 
+70 °С. Веацуе һитійіку: ир (о 98% аї ир то 25 °С. 


ЅРЕСІЕІСАТІОМ 


Еесітісаі Рагатеќѓегѕ 


Уоќаре. У: 

Патер О ааа аА 6.3 

апоае:, ааа ан 100 

сгаїег:апоае ао, ионы 250 

ВИЧ аа аа Ана Ыл —2 

апофе сиггепі сиюй, аќ геѕіѕќапсе 0.5 МОћт іп 

апойе сіїсШЕ „о.о аараан 15 +5 
Сштепь ЏА: 

Һеаёег ил ооо иене 300625 

апоае одне 2+1.5 

стаіесапойе :...: еее аана =4 
Тгапзсопаисапсе, тА/\У ......................-.: =0.5 
Іпуегѕе ргій сштепі, ДА... еее енннтяе =0.5 
упав оғ іпіба1 зВадо\и райегп, аќ геѕіѕіапсе 0.5 МОһт 
іп апо4е стсий апі 3 МОһт іп вгій сігсиії, пип .... 1*1 
Атріібсайоп Фасюг ........ еее 24 
ЕІесігіса! рагате{егз оуег 3000 орегайтя һошѕ: 

сгаќег апойе Іотіпеѕсепсе ацашу — а! (гіоде 

24 уоКаве — 20 У апа геѕіѕіапсе 0.5 МОһт 

апойе сштепі сшой уоЦаве, У .........:.-.-- Нот — 8 

іо —22 


Предельные значения допустимых 


Тітіє Уаіџеѕ оѓ Орегаќіпо 


режимов эксплуатации Сопаіёіопѕ 
Максимум | Минимум Махітит Мілітит 
асаана В АЧ 
Напряжение, В: Уо{Цаве, У: 
НАКАЛА аын АЕА 69 5, С А 6.9 57 
анода а 250 Е 
анода кратера .............. 250 150 аподЕ: океане 250 
анода кратера в момент вклю- сгаїег апо4е .................. 250 150 
чения лампы (при холодном сгаќег апойе оп уаіуе ѕЅміісһіпв 
катоде): оата 350 (мИҺ со! сафо4е) ........... 350 
Е КЕТОДИМ РОЮАЯГВеВа Бесмееп саіћойе апа Везег: 
лем: | 5 
при положительном потен- міі Безег а! розшуе рогеп- 
циале подогревателя ...... 100 Шаан: 100 
при отрицательном потен- мі һеаег а: пезайуе роќеп- 
циале подогревателя ...... 100 па[н а ИЯ 100 
Мощность, рассеиваемая ано- ЗЕР Че \у 5 
Дом: ВТ Т ъа на 0,2 Рочиег @іѕзірайоп аѓ апоце, УУ ..... 0.2 
Сопротивление в цепи сетки пер- Веѕіѕќапсе іп вгіа 1 сисий, МОһт 3 
вой, МОМ ...................... 3 
Время разогрева катода, с ....... 30 Сашо4е магт ир репоч, $ ...... 30 


Е а 
ИТА 
ВВ В Е Е 2187 2406 
ИЯ 
НЕРРЕРЕЕРЕРЫРИРИН- 

РР 


м 
ТО 
300 Иа, 


Усредненные анодные характеристики 
Оь=6,3 У, Ч =250 У 


Ауегаре4 апо4е сһагасїегіѕїісѕ 
Чь=6.3 У, Чм=250 У 


12-10 -8 -6 -4 


Усредненные анодно-сеточные характеристики 
Чь=6,3 У, Чи =250 У 


Ауегаред апойе-вгіа сһагасіегіѕіісѕ 
ъ= 6.3 У, Ч: =250 У 


Усредненная характеристика для раствора сектора в зависи- 
мости от напряжения сетки первой 
Оъ=6,3 У, Оа =250 У, Е.=250 У, Кат=0,5 МО, Вт=3 МО 


Ауегавей сһагас:егіѕііс оғ ѕһайоҹ рацегт апвіе уегзи$ #14 1 уокаре 


Оъ=6.3 У, Ош =250 У, Е.=250 У, К.т=0.5 МО, Кат=3 МО 


